
Máte PROBLÉM?

Máme ŘEŠENÍ

●	nepříznivé podmínky pro manipulaci 	
	 se sypkými materiály v silech 

●	pomalá manipulace - přerušované 	
	 sání v systému play-off

- použití paralelních 
odlučovacích cyklonů              
●	 urychlují

●	 usnadňují         VYPRAZDŇOVÁNÍ SIL

●	 automatizují

●	mobilní a snadno přepravitelné 

●	 kontinuální vykládání – jeden se plní, 	

	 druhý vyprazdňuje a naopak 

●	 navazující manipulace – šnekové 	 	

	 dopravníky, kontejnery, nakladače, 

	 BIG – BAGy

Společnost PATOK a.s. navrhla a vyrobila systém, 
při jehož použití se výrazně urychluje manipulace se 
sypkými materiály. 
Jde o dva PARALELNÍ CYKLONY, které jsou 
předřazeny do sací cesty před vakuovou cisternu. 
Sání materiálu probíhá tak, že jeden cyklon je plněn 
a druhý se vyprazdňuje. Celý proces pracuje auto-
maticky. 
Další navazující manipulace s materiálem padajícím 
z cyklonů je možné řešit několika způsoby. Konstruk-
ce cyklonů umožňuje plnit různě vysoké nádoby, 
např. BIG-BAG a ten odvážet vysokozdvihem, kon-
tejner, nebo dále materiál transportovat šnekovými 
dopravníky. Materiál lze též sypat na zabezpečenou 
plochu a nakládat ho nakladači.
Celý systém tohoto kontinuálního vykládání je dob-
ře mobilní a přepravitelný běžnými dopravními pro-
středky. 
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Při skladování sypkých materiálů v silech vznikají ně-
kdy vlivem vlhkosti, gravitace, změn teplot a vlast-
ností skladovaného materiálu nepříznivé podmínky 
pro manipulaci se skladovaným materiálem. V pří-
padě, kdy dojde ke kritickému stavu a vyskladňování 
již nelze provést běžnými instalovanými prostředky, 
je možné použít vysávací techniku. 

Tato technika je dostatečně výkonná na to, aby vysá-
la sypký materiál z hloubky i 30 metrů. Toto převýše-
ní je někdy potřeba zdolat v případě vysávání obsa-
hu sila střešním otvorem. Manipulace s materiálem 
uvnitř sila je prováděna ručně, při použití odpovídají-
cích nástrojů. 

Bezpečnost pracovníků v sile je zajištěna úvazky ho-
rolezeckými lany s postroji a odpovídajícím ochran-
ným pracovním vybavením. Před vstupem pracovníků 
do sila i v průběhu prací v sile, je prováděno měření 
ovzduší. V případě špatného ovzduší je realizováno 
ochranné opatření spočívající v  nuceném odvětrá-
vání, nebo nasazení dýchacích prostředků. Postup 
vysávacích prací je volen zkušenými pracovníky tak, 
aby nemohlo dojít k závalu pracovníků uvnitř sila.

Problémem těchto vysávacích postupů bývá často 
rychlost manipulace. Jedná se totiž o systém „play 
– off“, protože nasávaný materiál nejprve naplní va-
kuovou cisternu a po té musí být sání přerušeno  
a cisterna převezena na místo vykládky. Tento postup 
je často jediný možný, ale pomalý vzhledem k dané-
mu času a velkému množství materiálu, který má být 
přemístěn.

kontaktujte nás
infolinka společnosti Patok a.s.

tel.: +420 415 696 143, fax: +420 415 696 479
gsm: +420 724 005 551
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